
ВИМОГИ ДО МАКЕТІВ

До роботи приймаються макети, створені в наступних програмах:
Corel Draw (не вище 15 версії) – формат CDR
Adobe Illustrator (не вище версії CS5) – формати AI, EPS
Adobe InDesign (не вище версії CS4) – формат INDD
Adobe Photoshop (не вище версії CS5) – формати TIFF, PSD
Adobe Acrobat – формат PDF (не вище версії 9.0)

Загальні вимоги:
1. Кольоровий режим для всіх макетів – CMYK. 
    Формула чорного кольору для тексту: C=0%, M=0%, Y=0%, K=100% 
    Формула чорного кольору для фону: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%
2. Масштаб 1:1.
3. Растрові зображення повинні мати роздільну здатність – 300 dpi. 
4. Шрифти в макетах мають бути переведені в «криві» або растровані.
5. Макет повинен відповідати дообрізному формату (тобто більше на 2 мм з кожного 

боку).
6. Всі значущі елементи макету (текст, логотипи тощо) повинні бути не ближче ніж 5 мм 

до краю макету.

Вимоги до макетів, створених у програмі CorelDraw:
1. Растрові об’єкти мають бути впроваджені в документ.
2. Усі растрові шари злиті в один (без ефекту прозорості).
3. Усі ефекти (тіні, лінзи, прозорості, текстурні та градієнтні заливки, заливки сітки, Power 

Clip та ін.) мають бути растровані в один шар.

Вимоги до макетів, створених у програмі  Adobe Photoshop:
1. Усі шари мають бути зведені в один.
2. Видалено Альфа-канали.

Вимоги до макетів для широкоформатного друку (плакати, наклейки, банери):
1. Формат файлу: *.ti�, *.pdf.
2. Кольоровий режим – CMYK.
3. Масштаб 1:1.
4. Растрові зображення повинні мати роздільну здатність – 50-300 dpi (залежно від роз-

міру виробу). При відкритті файлу у Photoshop він не повинен перевищувати 300 Mb.
5. Формула чорного кольору

для паперу: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%
для оракалу: C=63%, M=52%, Y=52%, K=100%
для банеру: C=63%, M=52%, Y=57%, K=100%.

Вимоги до макетів, створених у програмі Adobe Illustrator:
1. Растрові об’єкти в документ не впроваджувати, тримати на зв’язках (links) окремо 

надавши файли  *.tif.

Вимоги до макетів, створених у програмі Adobe Indesign (багатосторінкові брошури та 
книги):

1. Розмір сторінки повинен відповідати дообрізному формату друкованого виробу.
2. Кількість сторінок кратна 4.
3. Окремо надати шрифти, що використовуються (зайві не надавати).
4. Всі зображення, що імпортуються, повинні бути відретушовані і підготовлені у програ-

мі Photoshop і зібрані в один каталог (тримати на зв’язках і уникати однакових імен).
5. Поля для верстки виробу в м’якій палітурці:

зовні – 20 мм,
всередині – 20 мм,
зверху, знизу – 25 мм (за наявності колонтитулів, розміщати не ближче ніж 20 мм до 
краю сторінки).

6. Поля для верстки виробу в твердій палітурці:
зовні – 25 мм,
всередині – 15 мм,
зверху, знизу – 25 мм (за наявності колонтитулів, розміщати не ближче ніж 20 мм до 
краю сторінки).

7. Обкладинка.

Обкладинка повинна бути підготовлена у програмі Photoshop у «розвороті», роздільна 
здатність 300 dpi, CMYK, файл *.ti�, по шарах, шрифти додаються окремо, або растру-
вати їх у макеті.

Для м’якої палітурки додати по 2 мм на порізку по периметру обкладинки, відступ від 
краю до основного тексту макета не менше 5 мм, ширину корінця погодити з диза-
йнером або менеджером.

Для твердої палітурки додати по 2 мм на порізку по периметру обкладинки та + 25 мм 
по периметру на загин усередину. Відступ від краю до основного тексту макета 
щонайменше 30 мм. Ширину корінця погодити з дизайнером чи менеджером.

Приклад візитки:

В готовому вигляді виріб має розмір 90х50 мм. 
Тобто макет для друку має бути розміром 94х54 мм.
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